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220 kV 380 kV
0,28 GW 2,50 GW

9-fache Leistung!
Landstral3e 8-spurige Autobahn

Bildquelle: Th. Reinhardt / pixelio.de

Bildquelle: Peter Smola / pixelio.de
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Woflr treten wir ein?

» Gegen eine Verstarkung der Hochstspannungsleitung tber
Winkelhaid/Penzenhofen

= Fdr eine Trassenverlegung aul3erhalb von Wohngebieten

= Aufzeigen von Alternativen

= Dialog mit den beteiligten Institutionen

= Ziel: Schutz vor Gesundheitsrisiken
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Umsetzung
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Gemeinsames Vorgehen mit der Gemeinde Winkelhaid
Eine langfristige, tragfahige Planung einer neuen Stromtrasse

Grundlage schaffen fir eine prosperierende, lebenswerte
Gemeinde

Widerspruch gegen die bestehende Planung einlegen
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Derzeitige Planung

» Transport der Windenergie aus Norddeutschland nach Suddeutschland

» Hochrustung der Trasse in Winkelhaid/Penzenhofen zur
~Stromautobahn”

» Die Planung lauft JETZT
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Quielie: VIIE Versand der Elsktrotechaib Elekronik informatons echimi. e, V| FNAVObertragungenet betraier
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Derzeitige Planung laut NEP 2012

Artder Name der angestrebtes
Maflnahme MaBnahme Inbetrieb-
nahme Jahr
P53 Leitung 54: Raitersaich - Ludersheim Netzverstirkung 40 2014-2017
D Leitung 09: Lauchstadt - Meitingen DC-MNeubau 450 2021-2022
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GrofRRenunterschiede beim Masttyp ,,Donau”
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110-kV
380-kV
@ Masthohe ® Schutzstreifenbreite
ca.inm ca.inm
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Maf3e hangen von den
jeweiligen Gegebenheiten
ab und kénnen stark
variieren



NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor Netzverstarkung vo

r Netzausbau)

Optimierung Verstarkung Ausbau

Leistungs- Upgrade auf hohere 380-kV-

steuerung Spannungen Leitungen
(220->380kV)

Temperatur- Hochstrom- bzw. Overlay

abhangiger Hochtemperatur-

Leitungsbetrieb leiterseile

Quelle: Ubertragungsnetzbetreiber
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Grafiken zum Zeitlauf finden Sie unter folgendem Link
http://www.netzausbau.de/cin_1912/DE/Netzausbau/Ablauf/ablauf node.html

Demnach qilt:
Ende 2012: Bestatigung NEP / Entwurf BBP
Erste Halfte 2013: Verabschiedung BBP-Gesetz

In 2013: Erste Bundfachplanungsantrage
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GRAFIKEN siehe Seite 13 in der

Quelle: Elektrische und magnetische Felder, Elektropathologie Munchen; www.ffe-emf.de

http://www.ffe-emf.de/download/Felderbroschuere.pdf

Nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (26. BImSchV) gelten in

Deutschland folgende Hochstwerte:

Elektrische Feldstéarke in Kilovolt pro Meter: 5 kV/m
Magnetische Flussdichte in Mikrotesla: 100 uT
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Internationaler Vergleich der Grenzwerte

Italien
Niederlande
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Abstandsvorgabe

Qualitatsziel in einzelnen Regionen

Zum Schutz der Kinder (Bereiche mit langerem
Aufenthalt) bei 30 % Auslastung

380 kV

Vorsorge-Grenzwert fur Orte, an denen sich
Menschen langer aufhalten.

380 kV

Keine Uberschreitungen erlaubt

Quelle: Schutz vor niederfrequenten magnetischen Wechselfeldern bei Hochspannungs-Freileitungen und

Erdkabeln, BUND
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Die Folgen

» Gesundheitsschadigungen

= Erhodhtes Krebsrisiko
= Alzheimer
= Schéadliche Aerosole

» Starkes Knistern (Koronaentladung)
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Heutige Trassenfuhrung in
Winkelhaid/Penzenhofen

 Die Trasse verlauft direkt tber und neben
Wohnhausern.

» Geringer Abstand (200m — 350m) von der
Trassenmitte bis zu 6ffentlichen Einrichtungen
wie zwei Kindergarten, Grundschule und
Sportgelande.

 Ein Strommast steht mitten im Kreisverkehr
eines Wohngebietes (Apcer Stral3e).
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Trassenverlauf Uber Winkelhaid:
bestehende 220 kV Leitung mit 50m
Schutzbereich links und rechts der
Trassenmitte.
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existierende Trasse

mogliche Trasse
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Stromautobahn Uber Winkelhaid?

Winkelhaider Blrger sagen:
NEIN!

Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit
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